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Inbetriebnahme Tontechnik Kirchenpavillon  
(im Zweifel oder bei Fragen René Thumser 0175 1575307 anrufen)  

1. Die Boxen  

sind bereits installiert. Es gibt ein Boxenpaar im Pavillon, das über dem 

Altarbereich/Kreuz angebracht ist. Die Kabel dieses Lautsprecherpaares führen zu 

den Lautsprecherbuchsen in der Truhenbank am Eingang links vorn beschriftet mit 

Lautsprecher Kreuz (links und rechts)  

Für viele Veranstaltungen werden Sie nur dieses Boxenpaar im Pavillon benötigen.  

Ein zweites Boxenpaar ist außen am Pavillon über dem Eingang rechts und links 

montiert. Die Kabel dieses Lautsprecherpaares führen zu den Lautsprecherbuchsen 

in der Truhenbank am Eingang links vorn beschriftet mit Lautsprecher Eingang (links 

und rechts) 

Dieses Boxenpaar nutzen Sie, wenn Veranstaltungen auf der Freifläche vor dem 

Pavillon stattfinden sollen.  

Sie können auch alle beiden Boxenpaare anschließen und den Ton im und vor dem 

Pavillon abspielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diesem Foto sind in allen 4 Lautsprecherbuchsen markierte Lautsprecherkabel 

eingesteckt, die im Container enden und dort mit dem Verstärker im Rollcase 

verbunden werden können (Standardaufbau).  

 

2. Das Rollcase 

Das Rollcase beherbergt das Mischpult, den Verstärker und zwei Schubladen mit 

Mikrofonen und verschiedenen Kabeln. Es ist sehr schwer und daher auf Rollen 

gelagert. Wenn es aus dem Container in den Pavillon gerollt werden soll, nutzen Sie 

bitte die dafür vorgesehene Rampe, die allerdings bei Verschließen des Containers 

beräumt werden muss, da sich sonst die Tür nicht schließen lässt.  

Achten Sie darauf, dass die Bremsen an den Rollen gelöst sind, sonst blockieren die 

Räder. 
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2.1. Öffnen des Rollcase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Rollcase verfügt über mehrere Verschlüsse am Deckel und der Vorderfront. 

Öffnen Sie zuerst die Deckelschnallen, indem Sie den Flügelgriff ausklappen und 

nach links drehen. Dadurch öffnen Sie den Schließmechanismus dieser Schnalle. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen Deckelschnallen und nehmen Sie den 

Deckel ab.  

Danach betätigen Sie alle Schnallen der Vorderfront und nehmen den Frontdeckel 

ebenfalls ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziehen Sie bitte, falls nicht bereits geschehen alle Schieberegler nach unten.  
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2.2. Schubladen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie öffnen die Schubladen, indem Sie mit den Fingern in den Eingriff fassen, die 

Arritierungsmechanik leicht nach unten drücken und gleichzeitig die Schublade 

herausziehen. In der oberen Schublade befinden sich zwei Funkmikrofone mit 

Mikroklemmen für die Mikrostative, die im Regal des Containers lagern und jewils 

zwei Ersatzbatterien. Die Mikrifone sind im Schubfach immer ausgeschaltet.  

Falls Sie die Batterien wechseln müssen, schreiben Sie dies bitte in das 

Dienstübergabebuch und/oder informieren Sie Frau Fröh. Es müssen immer 

Ersatzbatterien vor Ort sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der unteren Schublade finden Sie das schwarze Netzanschlusskabel, Ein 

blaues Adapterkabel von Miniklinke auf 6mm Klinke zum Anschluss eines 

Computer-, Tablet,- oder Handyaudioausgangs. Für Mobiltelefone, die keinen 

Miniklinkenausgang mehr besitzen, liegt auch ein USB C auf Miniklinke Adapter 

bei, der genutzt werden kann.  
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3. Entscheidung Position Rollcase mit Mischpult 

 

3.1. Standort Rollcase im Container (Standardlösung)  

In der Truhenbank liegen 4 markierte Lautsprecherkabel, die durch ein Leerrohr in 

den Container führen und dort mit ca. 4 m Länge an der Wand an der Unterverteilung 

hängen. Die Stecker an den Kabelenden in der Truhenbank stecken Sie bitte in die 

dafür vorgesehenen Lautsprecherbuchse in der Truhenbank. Also LS Kreuz rechts in 

die Buchse Lautsprecher Kreuz rechts usw. Damit schaffen Sie eine Verbindung von 

den Lautsprechern in den Container. (In der Regel finden Sie das bereits so vor) 

Das Rollcase mit Mixer bleibt im Container stehen. Von dort aus können Sie Musik 

abspielen oder die Mikrofone benutzen. Das hat den Vorteil, dass Sie das Rollcase 

nicht bewegen müssen, aber den Nachteil, dass Sie von dieser Position die Akteure 

nicht sehen.  

+ kein Transportaufwand  

- keine Sicht auf die Akteure 

3.2. Standort Rollcase im Eingangsbereich neben der Truhenbank  

Sie haben aber auch die Möglichkeit das Rollcase mit Mischpult und Verstärker im 

Eingangsbereich links neben der Truhenbank zu positionieren und die Veranstaltung 

von dort aus zu steuern. Das hat den Vorteil, dass Sie die Akteure sehen. Das Rack 

muss allerdings an diesen Platz gebracht werden und am Ende des Tages wieder in 

den Container. 

+ gute Sicht auf die Akteure 

- höherer Transportaufwand und Aufbau 
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In der Truhenbank im Eingangsbereich finden Sie 4 Stück 2 m lange 

Lautsprecherkabel mit sogenannten Speakonsteckern auf jeder Seite. Die Stecker 

sind braun statt wie auf dem Bild blau. Sie besitzen zwei Nasen und lassen sich nur 

in die Buchsen der Truhenbank oder des Verstärkers einführen, wenn die beiden 

Nasen des Steckers mit der Position der Nuten in der Buchse übereinstimmen. Die 

richtige Position ist, wenn die silberne Verschlußschnalle des Steckers auf ca. 10 Uhr 

steht, wenn man sich ein Ziffernblatt vorstellt. Dann lässt sich der Stecker in die 

Buchse schieben und nach rechts drehen, bis er hör- und spürbar einrastet. Die 

silberne Verschlußschnalle steht dann auf 12 Uhr.  

Um die Steckverbindung zu trennen, muss man die silberne Verschlußschnalle mit 

dem Daumen Richtung Kabel ziehen und gleichzeitig den Stecker nach links auf die 

10 Uhr Position drehen. Nun kann man den Stecker abziehen.  

Ziehen Sie die 4 markierten Kabel (die zum Container führen), die vermutlich in den 

Lautsprecherbuchsen der Truhenbank stecken auf die beschriebene Art und Weise 

ab.  

Verbinden Sie die Buchse der Truhenbank Lautsprecher Kreuz rechts mit einem 

der 2m langen Lautsprecherkabel mit der Buchse im Verstärker des Rollcase mit der 

Aufschrift Haupt R.  

Verbinden Sie die Buchse der Truhenbank Lautsprecher Kreuz links mit der 

Buchse im Verstärker des Rollcase mit der Aufschrift Haupt L.  

Damit ist das Rack mit den Lautsprechern im Pavillon verbunden.  

Wenn auch die Lausprecher im Außenbereich angeschlossen werden sollen, 

verbinden Sie die Buchse der Truhenbank Lautsprecher Eingang links mit der 

Buchse im Verstärker des Rollcase mit der Aufschrift Delay L und die Buchse der 

Truhenbank Lautsprecher Eingang rechts mit der Buchse im Verstärker des 

Rollcase mit der Aufschrift Delay R 

 

3.3. Standort Rollcase vor dem Container  

Diesen Standort wählen Sie, wenn die gesamte Veranstaltung vor dem Pavillon 

stattfindet und Sie Blickkontakt zu den Akteuren benötigen, die im Eingangsbereich 

agieren. Hierzu rollen Sie das Rollcase aus dem Container an den gewünschten 

Standort. Dieser darf nicht weiter vom Container entfernt sein, als die 

Lautsprecherkabel im Container lang sind. Sie können die Kabel durch die geöffnete 

Tür oder ein Leerrohr am Boden unter dem Stromkasten nach außen führen.  

In der Truhenbank verbinden sie die dort liegenden 4 Lautsprecherkabel wie unter 

3.1. beschrieben mit den Lautsprecherbuchsen in der Truhe.  
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4. Verbindung mit dem Netz  

Wenn Sie sich für den passenden Standort entschieden haben, verbinden Sie bitte 

das Rollcase mit dem Stromnetz.  

Hierzu finden Sie das passende Netzkabel mit dem Bajonettverschluss auf der einen 

Seite und dem Schukostecker auf der anderen Seite in der unteren Schublade des 

Racks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Stecker (mit 4 Nasen) führen sie genau wie die Lautsprecherstecker auf der 

10 Uhr Position ein und drehen ihn auf die 12 Uhr Position, bis er einrastet. Dann 

stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Steckdosen gibt es im Container und 

an jeder Säule im Pavillon unter dem Holzdeckel mit dem Loch, durch das Sie das 

Kabel führen können. Zudem finden Sie Steckdosen in den beiden Truhenbänken am 

Eingang und unter dem Kreuz. Bitte achten Sie darauf, dass die Kabel beim 

Schließen des Truhendeckels nicht eingeklemmt werden, sondern durch die dafür 

vorgesehene Kabelaussparung geführt werden.  

Nun können Sie das Rack am Netzschalter einschalten.  
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5. Anschluss Funkmikrofone 

Nehmen Sie eines der beiden Funkmikrofone aus der oberen Schublade und 

schalten wie auf dem Bild zu sehen von Position 0 auf I so dass das Display leuchtet 

und die grüne Betriebsanzeige. Das Mikrofon verbindet sich selbsständig mit seinem 

zugewiesenen Kanal 1 oder 2 des Mischpultes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun müssen Sie nur noch den entsprechenden Kanalregler Funk 1 oder Funk 2 

aufziehen und danach den roten Masterregler auf die gewünschte Lautstärke 

einstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Schublade liegen ebenfalls  

zwei Mikroklemmen, die Sie auf die  

Mikrofonständer schrauben und dann  

das Mikrofon dort einstecken können. 

Bitte schalten Sie das Mikrofon nach  

Benutzung immer aus, damit die Batterien  

geschont werden. Legen Sie das Mikro  

wieder ausgeschaltet in die obere  

Schublade.  
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6. Anschluss Instrumente über DI Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der ebenfalls verschließbaren (Schlüssel in am Containerschlüssel in der 

Schlüsselbox) finden Sie: 

1. 1 DI Box 

2. 1 Klinke auf Klinke Instrumentenkabel 

3. 1 Schuko Verteilerdose 

4. 1 Kabelbaum mit 4 XLR Steckern von denen einer anders ist (dieser wird nur 

in Ausnahmefällen von Musikern für den Anschluss eines 

Monitorlautsprechers benötigt) 

Verbinden Sie die DI Box mit einem der drei farbig markierten z.B. dem grünen XLR-

Stecker in eine Buchse Output bis der Stecker hör- und spürbar einrastet. (Wollen 

Sie den XLR Stecker wieder lösen, müssen Sie den silbernen Arritierhebel mit dem 

Daumen in Richtung Stecker drücken und den Stecker gleichzeitig ziehen.) 

Nun ist die DI Box über das grüne Kabel mit dem Mixer mit verbunden  
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Das eine Ende des blauen Instrumentenkabel (Klinkensteckern auf beiden Seiten) 

stecken Sie gegenüber in der DI Box in die Buchse für den Klinkenstecker mit der 

Aufschrift Input. Die DI Box kann in der Truhe verbleiben. Das blaue Kabel führen Sie 

durch die Kabelaussparung aus der Truhe heraus, dass es nicht durch Schließen des 

Deckels eingeklemmt wird.  

Das freie Kabelende des blauen Instrumentenkabels bringen Sie zum Instrument z.B. 

Stage Piano. Dort stecken Sie den Stecker in die Buchse auf der Rückseite mit der 

Aufschrift Aux out L//L+R 

 

 

 

 

 

 

 

Damit ist das Piano mit dem Mixer verbunden und das Instrument kann mit dem 

Regler M 3 am Mischpult gesteuert werden. 

 

7. Aufbau des Stage Pianos  

Holen Sie zunächst das Stativ aus dem Container und bauen es auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu müssen Sie die Füße und die Ablagearme so ausklappen, dass sie mit den 

Federknöpfen in der vorgesehenen Führung einrasten.  
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Die oberen Ablagearme, auf die das Piano gelegt wird, sind mit weichem 

Moosgummi beklebt.  

Stellen Sie das Stativ an den gewünschten Ort, nehmen Sie das Piano aus der 

Tasche und legen Sie es mittig auf das Sativ.  
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Schließen Sie das ebenfalls in der Pianoaußentasche befindliche Netzteil hier an und 

stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.  

In dieser Tasche befindet sich ebenfalls ein Pedal, welches Sie an der Buchse 

Sustain Pedal anschließen.  

 

Nun kann das Gerät eingeschaltet und gespielt werden. Der Musiker kann die 

Lautstärke am Gerät einstellen. Natürlich muss zudem der entsprechende Kanal am 

Mixer und der rote Master Regler aufgezogen sein, damit die Musik auch aus den 

installierten Boxen kommt.  
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8. Anschluss Computer, Tablet oder Smartphone  

In der unteren Schublade des Racks finden Sie das blaue Stereokabel mit 2 großen 

Klinkensteckern auf der einen Seite und einer Miniklinke auf der anderen Seite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stecken Sie, wie auf dem Bild zu sehen beide großen Klinkenstecker in den 

Stereokanal 1 direkt übereinander. Wenn ihr Telefon, Tablet oder Computer einen 

Kopfhörerausgang hat, können Sie das andere Ende des blauen Kabels mit der 

Miniklinke direkt dort einstecken und benötigen den USB-C Adapter nicht.  

Wenn Ihr Gerät mit dem Kabel verbunden ist, schalten Sie die abzuspielende Musik 

an und regeln ihr Gerät auf volle Lautstärke. Danach ziehen Sie den blauen Regler 

von Kanal ST1 und den roten Master bis Sie die gewünschte Lautstärke erreichen.  

Schlussbemerkung:  

Die Schieberegler Weiß blau und rot bitte immer vor dem Einschalten des 

Mixers nach unten ziehen und vor dem Ausschalten des Mixers nach unten 

ziehen!  

Decken Sie das Mischpult mit dem Rollcasedeckel ab, damit die Regler nicht 

verstauben. Die Frontabdeckung kann im Container offen bleiben.  

Viel Spaß beim Mixen. Bei Problemen und Fragen: René Thumser 0175 1575307 


